实验1 思科仿真器及交换机基本配置实验
班级：                  姓名：                学号：                

上机时间：              上机地点：             指导老师：             

一．实验目的：

1.认识思科网络仿真器，掌握基本功能和使用。
2.完成交换机基本配置实验。

二．实验内容：

假如某公司新进一批交换机，在投入网络以后要进行初始配置与管理，你作为网络管理员，对交换机进行端口的配置与管理。第一次在设备机房对交换机进行了初次配置后，你希望以后在办公室或出差时也可以对设备进行远程管理。
完成（1）练习配置Cisco交换机的常用命令；（2）总结常用的show命令。
三．实验步骤

（1）PC0设置：


192.168.1.2


255.255.255.0


192.168.1.1

（2）PC1设置：


192.168.1.3


255.255.255.0


192.168.1.1

（3）通过PC0 console端口实现对交换机的管理


Switch>enable


Switch#conf  t


Switch(config)#hostname S2960


S2960(config)#interface fa 0/1


S2960(config-if)#speed 100


S2960(config-if)#duplex full


S2960(config-if)#exit


同时将PC的网卡改成全双工模式，100M速率，否则链路不通


S2960(config)#hostname switch


Switch(config)#exit


Switch#show version


Switch#show run


Switch#show interface


Switch#show mac-address-table


Switch#config t


Switch(config)#enable  password  cisco//激活特权模式密码为cisco


Switch(config)#no enable password //取消特权模式密码


Switch(config)#line console 0


Switch(config-line)#password cisco


Switch(config-line)#login


Switch(config-line)#no password//取消密码

（4）通过PC0 console端口实现对交换机进行管理IP及Telnet配置：

Switch>En      //进入特权模式


Switch#conf  t   //进入全局配置模式


Switch(config)#inter vlan 1(默认交换机的所有端口都在VLAN1中)// 创建并进入VLAN 1的接口视图


Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0//在VLAN 1 接口上配置交换机远程管理的IP地址


Switch(config-if)#no shutdown //开启接口


Switch(config-if)#exit//回到全局配置模式


Switch(config)#line vty 0 4   //进入远程登录用户管理视图，0-4个用户

Switch(config-line)#login  //打开登录认证功能


Switch(config-line)#password 5ijsj  //配置远程登录的密码为5ijsj，密码明码显示

Switch(config-line)#privilege level 3  //配置远程登录用户的权限为最高级别权限3


Switch(config-line)#end   //退出到特权模式


Switch#show run   //显示当前交换机配置情况

（5）利用PC1桌面选项卡中的命令提示符对交换机进行管理配置。

PC0：桌面选项卡中的CMD，命令提示符



ping 192.168.1.1   //成功以后，再做下一步



telnet 192.168.1.1



输入password:5ijsj    //登录成功，进入用户模式



Switch>Enable//进入特权模式



Switch#
实验结果图1（学生补齐）
PC1：桌面选项卡中的CMD，命令提示符




ping 192.168.1.1   //成功，再做下一步



telnet 192.168.1.1



输入password:5ijsj



Switch>Enable//进入特权模式



Switch#
分析问题：

（1） 为什么你可以远程访问交换机？
